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How To Care For And Maintain Your Stainless Steel Sink Or Faucet
Use a damp cloth to remove light dirt
Dampen a soft piece of cloth with clean water, 
and wipe down the surface of the faucet 
daily to remove dirt before it accumulates. 
Use a cotton ball sprayed with glass cleaner 
to clean the base of the finish or any hard-to-
reach areas. Make sure the glass cleaner does 
not contain ammonia or
alcohol.

Scrub away hard water stains
Spray a soft cloth with a mixture consisting of 
equal parts water and vinegar. Use the cloth 
to scrub away heavy water stains on the nickel 
finish, or to remove built up dirt.

Rinse the finish
Rinse the finish with a clean, damp cloth after 
cleaning it with the glass cleaner or vinegar 
cleanser. Rinse out the cloth as needed to rid 
it of the residue of the cleansers, dampening 
it again to continue rinsing the finish. Dry the 
finish with a soft dry cloth.

Wax the finish
Return the shine to the finish by spreading a 
layer of paste wax over the finishs. Waxing is 
required about every four weeks. Spread the 
wax using a soft dry cloth, working it over the 
surface of the nickel in a small circular motion. 
After covering the finish, buff it to a shine using 
another dry soft cloth.

WARNING
! Avoid bleach.
! Do not use cleaners that contain alcohol or 
ammonia to clean brushed nickel.
! Abrasives should never be used as they may 
affect the finish.
! Acidic substances left on the nickel finish for 
extended periods of time may leave a slight
dark mark, but this is easily removed with a 
chrome polish.
! Do not use abrasive cleaning pads.
! Never leave rubber mats, sponges, towels or 
cleaning pads in the sink overnight as this will
trap water and could stain and discolor the 
sink surface.!
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Cómo cuidar y mantener su fregadero o grifo de acero inoxidable
Usa un paño húmedo para eliminar la 
suciedad ligera. Humedece un paño suave 
con agua limpia y limpia la superficie del grifo 
diariamente para eliminar la suciedad antes 
de que se acumule. Usa un algodón rociado 
con limpiador de cristales para limpiar la 
base del acabado o cualquier área de difícil 
acceso. Asegúrate de que el limpiador de 
cristales no contenga amoníaco ni alcohol.

Elimina las manchas de agua dura
Rocía un paño suave con una mezcla de 
partes iguales de agua y vinagre. Usa el paño 
para fregar las manchas de agua difíciles 
en el acabado de níquel, o para eliminar la 
suciedad acumulada.

Enjuague el acabado
Enjuague el acabado con un paño limpio y 
húmedo después de limpiarlo con el limpiador 
de vidrio o con el limpiador de vinagre. 
Enjuague el paño según sea necesario 
para eliminar los residuos de los limpiadores, 
humedeciéndolo nuevamente para continuar 
enjuagando el acabado. Seque el acabado 
con un paño suave y seco.

Aplicar cera al acabado
Devuelva el brillo al acabado aplicando una 
capa de cera en pasta sobre los acabados. 
Se recomienda encerar aproximadamente 
cada cuatro semanas. Extienda la cera 
usando un paño suave y seco, trabajándola 
sobre la superficie del níquel con un 
movimiento circular pequeño. Después de 
cubrir el acabado, pula con otro paño seco y 
suave para obtener brillo.

ADVERTENCIA
¡Evite la lejía!¡No use limpiadores que 
contengan alcohol o amoníaco para limpiar 
níquel cepillado!
¡Nunca se deben usar abrasivos, ya que 
pueden afectar el acabado!¡Las sustancias 
ácidas que permanezcan sobre el acabado 
de níquel por períodos prolongados pueden 
dejar una ligera marca oscura, pero esto se 
puede eliminar fácilmente con un pulidor de 
cromo!
¡No use estropajos abrasivos!
¡Nunca deje alfombrillas de goma, esponjas, 
toallas o estropajos en el fregadero durante 
la noche, ya que esto atrapará agua y 
podría manchar y decolorar la superficie del 
fregadero!

¿Tienes una pregunta? Contáctanos:
 help@dakotaplumbingproducts.com
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Comment entretenir et maintenir votre évier ou robinet en acier 
inoxydable
Utilisez un chiffon humide pour enlever la 
saleté légère
Humidifiez un chiffon doux avec de l'eau 
propre et essuyez quotidiennement la surface 
du robinet pour enlever la saleté avant qu'elle 
ne s'accumule. Utilisez un coton imbibé de 
nettoyant pour vitres pour nettoyer la base 
de la finition ou les zones difficiles d'accès. 
Assurez-vous que le nettoyant pour vitres ne 
contient pas d'ammoniac ni d'alcool.

Frottez les taches de calcaire tenaces
Vaporisez un chiffon doux avec un mélange 
composé de parts égales d'eau et de vinaigre. 
Utilisez le chiffon pour frotter les taches 
importantes d'eau sur la finition en nickel, ou 
pour enlever la saleté accumulée.

Rincez la finition
Rincez la finition avec un chiffon propre et 
humide après l'avoir nettoyée avec le nettoyant 
pour vitres ou un nettoyant au vinaigre. Rincez 
le chiffon si nécessaire pour enlever les résidus 
des nettoyants, puis humidifiez-le à nouveau 
pour continuer à rincer la finition. Séchez la 
finition avec un chiffon sec et doux.

Cirez la finition
Redonnez de l'éclat à la finition en étalant 
une couche de cire en pâte sur les surfaces. 
La cirer est nécessaire environ toutes les 
quatre semaines. Répartissez la cire avec un 
chiffon doux et sec, en travaillant la surface 
du nickel en effectuant de petits mouvements 
circulaires. Après avoir recouvert la finition, 
polissez-la pour lui donner de l'éclat à l'aide 
d'un autre chiffon doux et sec.

AVERTISSEMENT
! Évitez l'eau de Javel.! N'utilisez pas de 
nettoyants contenant de l'alcool ou de 
l'ammoniaque pour nettoyer le nickel brossé.
! Les abrasifs ne doivent jamais être utilisés car 
ils peuvent altérer la finition.! Les substances 
acides laissées sur la finition en nickel pendant 
de longues périodes peuvent laisser une 
légère marque sombre, mais cela peut être 
facilement retiré avec un polish pour chrome.
! N'utilisez pas de tampons à récurer abrasifs.
! Ne laissez jamais de tapis en caoutchouc, 
d'éponges, de serviettes ou de tampons de 
nettoyage dans l'évier pendant la nuit, car 
cela emprisonnerait l'eau et pourrait tacher et 
décolorer la surface de l'évier !

Vous avez une question ? Contactez-nous:
 help@dakotaplumbingproducts.com


